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Pošt. přihr. 49
l50 06 Praha 56

Nár,odní bezpečnoslní úřad vydává podle § 46 zákona č.41212005 Sb., o ochraně
utajovaných iníbrmací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT
technického prostředku

Evidenční číslo z T O05512024

Bezpečnostní dveře BEDEX
STANDARD 2 s protipožární odolností

rNar.. o nn.r:. "l""e.", 
,""r,"i"r.r,l i ".i,l"ar",

Výtobce:

Sídlo:

MRB Sazovice, spol. s r.o.

sazovice 19'|

1 Mysločovice

íV|RB sazovice, spol. s r.o.

U Dubu 691/48

147 o0 Praha 4

Podpis

6348805,|

63488051

zástupce

Držitel:

Sídlo:

4

Tento certiíikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku tlpu:

2

Bodové hodnocení teclrnického prostředku podle přilohy č. l vyhlášky č. 528/2005 Sb.,

o tyzické bezpečnosti a certitlkaci technických prostředků:

SS3=2, SS4=í

Datum vydriní certifi kátu:

platnost certifikace od:

platnost certifikátu do:

12.08.2024

12.08.2024

11.08.2027
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(Přílohaje nedílnou součásti certifikátu a lzeje reprodukovat pouze společně)
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NÁRODNi BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. přihr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpeěnostní uřad rydává podle § 46 zrikona č. 41212005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostrrí způsobilosti

pŘír., o H U K c E RTIF,I KÁT U
Identiíikáční číslo:

Příloha čí§|o:

T005512024
1

Bezpečnostní dveře BEDEX STANDARD 2 s protipožární odolností:
- do stávající zárubně z ocelového plechu o tloušťce min, 1,2 mm;
- výšky: 1970 mm,2100 mm a2200 mm;
- šířky: 700 mm, 800 mm, 900 mm a 1000 mm;
- provedení pravé a levé;
- otevírané směrem do chráněného prostoru.

lřehled komponent, ktoqiíni je možno certifikovaný vlrobek osazovat, je uveden
v příloze cerlifikačního protokolu C 188/2024,1rydaného certifikačním orgánem
č. 3025 společnosti TREZOR TEST s r.o, Tento přehledje k dispozici u držitele
certifikátu.

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.


